TECHNIQUE

Les buses adaptées a la pulvérisation

de fongicides et d’insecticides
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Lors d’un traitement phytosani-
taire, beaucoup d’éléments
entrent en jeu pour une réussite
optimale et surtout une efficaci-
té maximale des produits. Pen-
dant plusieurs numéros, nous
allons vous présenter des points
clés de la pulvérisation a maitri-
ser si on veut réussir son traite-
ment : réglage du matériel,
conditions optimales d’applica-
tion....

Nous commengons par les différents
types de buses adaptées pour I'application
de fongicides et d’insecticides. La buse
est en effet I'élément final de la pulvérisa-
tion : située i 'extrémité du circuit de
pulvérisation, elle permet ’éclatement
des gouttes et l'orientation des jets vers
l'organe i atteindre. Pour les pulvérisa-
teurs & jet porté (pulvérisateur arbo clas-
sique), c’est une partie importante, qui va
déterminer la forme du jet, la taille et la
quantité des gouttes, le taux d’application
de la bouillie. La buse a pour role d'assu-
rer un couvert maximum du végétal avec
un minimum de bouillie, tout en limitant
la perte par dérive, évaporation ou « gout-
tage ».

La nouvelle génération de
buses pour les appareils arbo

Finies les buses en céramique rose équi-
pées de turbulence, les nouvelles buses
rentrent dans les normes en limitant la
dérive et en optimisant la qualité de la
pulvérisation.
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Pour l'application de fongicides et

d’insecticides, la buse la plus adaptée est

la buse & turbulence, formant un jet
conique. 1l en existe deux types :

« Buse a turbulence « classique » : le
liquide sous pression est mis en rotation
dans une chambre de turbulence avant
de sortir par un orifice circulaire pour for-
mer un jet conique creux ;

Pour limiter la dérive des produits, les
constructeurs de buses ont adapté des
systémes qui permettent de limiter les
trop petites gouttes qui s’évaporent lors
du traitement et n'atteignent donc pas
leur cible :

* Buse & turbulence anti-dérive & injec-
tion d’air : grice & un orifice a la base de
la buse, air est aspiré par effet venturi et
augmente ainsi la taille des gouttes d’eau
qui vont éclater plus facilement au
contact du végétal et permettre une
meilleure qualité de pulvérisation (Atfen-
tion : orifice d’entrée d’air ne doit pas
étre obturé par le porte-buse par exemple)
Aftention cependant a ces nouvelles
buses : si la quantité de bouillie attei-
gnant le végétal augmente de 40 2 60%
par rapport & une buse classique, la répar-
tition est moins homogéne, notamment
sur le haut des arbres.

Pour certains produits comme le Syneis
appit, on pourra utiliser une buse a fen-
te qui projette un jet plat (voir ci-des-
sous). Cette buse existe sous forme clas-
sique et également sous forme anti-déri-
ve & injection d’air. Affention & !'orienta-
tion du jet lors de ['utilisation de cette
buse.

Comment choisir sa buse ?
1) Appareil arbo classique a jet porté

a) Selon le produit & appliquer

* Tous fongicides, insecticides systé-
miques ou de contact, barriére a ['argile :
pour avoir une pulvérisation fine, préférer
des buses a turbulence classique (non
anti-dérive)

e Syneis appit : pour obtenir des grosses
gouttes, préférer une buse a turbulence
a injection air ou une buse a fente anti-
dérive a injection air

b) selon le déhit de la buse :

le débit de la buse est calculé en divisant
le débit total du pulvérisateur par le
nombre de buses ; le débit du pulvérisa-
teur étant fonction de la vitesse d’avance-
ment, du volume de bouillie et de la lar-
geur du rang

exemple : vitesse = 6 km/h ; volume
bouillie = 500 l/ha ; distance entre rang
= 7 m ; nombre buses = 14

débit du pulvérisateur = (vitesse x volu-
me x distance) / facteur d’ajustement des
unités = (6 x500x 7) /600 = 35 I/min
débit buse = débit pulvé / nombre buse
= 35/14 = 2,5 )/min

selon le débit de la buse, on se reportera
aux tableaux des constructeurs pour
choisir la couleur de sa buse et sa pres-
sion,

Altention ! si vous ne conservez pas
toutes les buses sur la rampe de traite-
ment, calculez le débit pour chaque buse
restante. De méme, si vous souhaitez
avoir plus de débit en haut du pulvérisa-
teur qu'en bas, il est possible d’avoir des
buses différentes sur la rampe (en tenir
compte pour les calculs de débit et de
pression).

¢) selon la pression

Dans les tableaux des constructeurs,
quand plusieurs buses peuvent corres-
pondre au méme débit, on choisira celle
qui correspond & une pression comprise
entre 8 et 20 bars.

En effet, plus on augmente la pression,
plus on aura une pulvérisation fine, mais
on augmente aussi 'usure des buses. A
I'inverse, plus on travaille & pression bas-
se (< 8 bars), plus on aura de grosses
gouttes et la pulvérisation fine sera moins
optimale.
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d) les buses en
oléiculture

o Pour des pulvéri-
sations fines : fon-
dicides, insecticides
(sauf Syneis appat),
argiles....

buses
a turbulence

Taille des goutteleltes
de 100 microns

o Pour des pulvéri-
sations de grosses
gouttes comme le
Syneis appat

buses a
turbulence a
injection d’air

ou a fente

a injection d’air
(pas plus de 3
buses par rampe)

gouttes de 6 mm de
diaméire
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2) Appareils a dos

a) Appareil 3 dos (manuel)

Dans cet appareil, le liquide est projeté
sous pression, sans air. Pour diminuer la
dérive, il faut étre le plus prés possible du
végétal.

Pour une pulvérisation fine idéale pour
I’application des produits fongicides et
insecticides (sauf le Syneis appat), préfé-
rer une buse a turbulence classique.

Pour obtenir des grosses gouttes pour
I'application du Syneis appat, utiliser une
buse & turbulence anti-dérive type TVI ou
une buse a fente i injection d’air.

b) Appareils & dos pneumatiques type
Solo ou Stihl

Ces appareils ne sont pas équipés de
buses. Un réglage du régime moteur per-
mettra d’obtenir la pulvérisation souhai-
tée.

Pour obtenir une pulvérisation fine, on
mettra le moteur & plein régime et on uti-
lisera le moins d’eau possible (diminuer
le volume de bouillie).

Pour le Syneis appitf, on mettra le
moteur au ralenti, avec aussi un volume
faible de bouillie.

gées sans trop de frais.

Attention i l'usure des buses : sous l'effet de abrasion et de la corrosion des produits
utilisés et du calcaire de I'eau, l'orifice d'une buse se modifie et son débit & pression
égale varie. Vérifier régulierement le débit des buses permet de garder un matériel opti-
mal pour la pulvérisation. De plus, les buses sont peu cofiteuses et peuvent étre chan-

Pour le nettoyage des buses, ne pas souffler dedans ni utiliser un fil de fer. Préférer
I'utilisation d’une brosse a dent ou une brosse en nylon ou un jet d’air comprimé.

Dans le prochain numéro :

les buses adaptées a I’application des désherbants

Buse Teejel a
induction d'alr
pour application
du Syneis appat
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